
品　　名 LED車両作業灯24 LED車両作業灯32

型　　式 NSS24-50HT-DC NSS32-50HT-DC

消費電力 24.0W 32.0W

定格入力電圧 DC12V / 24V DC12V / 24V

質　　量 690g 690g

全光束 3340lm 4300lm

固有エネルギー消費効率 139.1lm/W 134.3lm/W

相関色温度 5200K

配光角度 65°

IP 保護等級 IP66

使用温度範囲 -20℃～+85℃

振動試験 （JIS C 60068-2-6）

衝撃試験 （JIS C 60068-2-27）

定格寿命 50000h

本体材質 アルミ

保証期間 3年

DC12V・24VDC12V・24VNew
ショベルカー フォークリフト 除雪車 クレーン車ショベルカー フォークリフト 除雪車 クレーン車

製品仕様製品仕様

衝撃に強い

振動に強い

高温環境に強い

低温環境に強い

優れた防水性

高い発光効率

衝撃に強い

振動に強い

高温環境に強い

低温環境に強い

優れた防水性

高い発光効率

軽量で作業灯の中では驚異の発光効率132.0lm/W。

衝撃に強く振動にも強い、排気熱の温度にも

冬季の寒さにも負けない設計。

軽量で作業灯の中では驚異の発光効率139.1lm/W

衝撃に強く振動にも強い、排気熱の温度にも

冬季の寒さにも負けない設計。

防水コネクタを採用
車両との結線部に水の侵入を

防止する防水コネクタを採用。

車両への取付がスムーズに

行えます。

寸　　法 W117×H156×D47 W117×H156×D47


